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ВНИМАНИЕ! 

Преди да започнете монтажа, запознайте се внимателно с упътването и инструкциите за 
експлоатация. Спазването на правилата за монтаж гарантира безопасна, безотказна и ефективна 
работа на системата за отопление в течение на целия период на експлоатация. 

Монтажът на нагревателните кабели и свързването на терморегулатора трябва да бъдат направени от 
квалифициран специалист. Препоръчваме Ви да се възползвате от услугите на нашите центрове за 
обслужване (за контакти, посетете www.warm.bg / 0878 117 747). 

Уважаеми клиенти! 

Благодарим Ви, че закупихте подовото отопление Warmcoin от серията нагревателни кабели WCM! Уверени 
сме, че подовото отопление Warmcoin WCM ще създаде невероятен комфорт и уют във Вашия дом! 

1.  Предназначение   
Електрическото подово отопление Warmcoin WCM се използва за: 

•  създаване на комфортна температура на повърхността на пода; 

•  основно отопление на помещенията. 

2.  Съдържание на продукта* 
Съдържание на продукта, на основата на нагревателни кабели WCM: 

   

 

Нагревателен кабел WCM-
series 

Монтажна тръба с 
тапа 

Монтажна лента за 
нагревателни кабели 

Указания 

* Термостатът и видът на топлоизолацията се избират допълнително (не са включени в 
комплекта за доставка). 
 

 

 

http://www.warm.bg/
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2.1.  Нагревателен кабел 
Нагревателният кабел се състои от нагревателен елемент на основата на двужилен екраниран 
нагревателен кабел за подово отопление, в единия край завършващ с крайна муфа, а в другия край - със 
съединителна муфа и монтажно жило.  
Мощността на нагревателния кабел е 16 Вт/м.  
Техническите характеристики на нагревателните кабели са представени в точка 8, Таблица 2.  

 

Монтажно жило 
Захранване 
 
Заземяване 

Съединителна муфа 
 
Нагревателен кабел 
 
Крайна муфа 
 

ВАЖНО! 
• Не използвайте един нагревателен кабел за отопление на две помещения. 
• При свързване на нагревателния кабел обърнете внимание на цвета на изолацията на жилата, като 
жълтозеленият цвят (или метална оплета) е на заземителното жило, а кафявият и синият цвят са за 
фазата и неутралния проводник. 

Свързването на терморегулатора към нагревателния кабел трябва да става точно според 
инструкциите, приложени към терморегулатора! 
2.2. Монтажна лента 
Монтажна лента за закрепване на нагревателни кабели. Лентата позволява монтажа на кабелите през 17 
мм. 
2.3.  Монтажна гофрирана тръба 
Гофрираната пластмасова тръба с диаметър 16 мм и тапата за запушване на края са предназначени за 
монтиране на сензора за температурата на пода и спрямо този сензор изпълняват защитни функции. 

3.  Подготовка за монтажа   
За увеличаване на топлоотдаването на нагревателния кабел и намаляване на топлинните загуби, Ви 
препоръчваме да използвате топлоизолация.  
Ако топлият под се използва за основен вид отопление, препоръчваме да се използва екструдиран (твърд) 
пенополистирол с дебелина от 30 мм, покрит с алуминиево фолио с дебелина 0,3 мм, с полимерен защитен 
слой. 
За комфортната система на отопление на помещенията е подходящо да се използва топлоизолация на 
основата на разпенени материали с дебелина от 6÷15 мм. Препоръчваме да се използва топлоизолация с 
фолиран полимерен защитен слой, осигуряващ по-дълъг експлоатационен срок за отопление на пода. 

3.1.  Проверете дали електрическата мрежа позволява свързване на системата за подово отопление. 
За тази цел сумирайте мощностите на всички прибори, които са свързани към инсталацията.  Параметрите 
на стандартните електрически проводници съгласно "Правила за изграждане на електрически 
инсталации" са дадени в Таблица 1.   

Сечение, мм² Максимален ток, А Обща максимална инсталирана мощност, кВт 
1.0 16 3.5 
1.5 19 4.1 
2.5 27 5.9 
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Когато системата за подово отопление (тип “топъл под”) се монтира във влажни помещения (например: 
бани, сауни, басейни), екранът на нагревателния кабел задължително трябва да е свързан със 
заземителната инсталация на захранващата електрическа мрежа, с която, в порядък, трябва да са 
обединени всички достъпни метални части, както следва: металните поддушови корита, металните рамки 
на душ-кабините и т.н. 
Изберете мястото за монтаж на термостата. Той трябва да се монтира на стената на най-удобното място 
така, че да не пречи на разположението на мебелите. 
Термостатите, управляващи отоплението в помещенията с висока влажност (например: бани, тоалетни, 
сауни, басейни), трябва да се разполагат извън тези помещения. 

3.2.  Проверете допустимия ток на предпазните устройства (предпазителите). 
Нагревателните кабели с мощност по-голяма от 2 кВт, се препоръчва да бъдат свързвани със специален 
проводник и към отделен предпазител.   
Всеки нагревателен кабел трябва да бъде свързван през устройство за безопасно изключване, чийто 
номинален ток да не е по-голям от 30 mА. 

3.3.  Направете план за разполагането на нагревателните кабели. 

● Определете отопляемата площ. Направете отстъп на 5 см от стените. 
● Изчислете стъпката за полагане на кабела: стъпка за полагане (сm) = (100 х S)/L, където S е 

отопляемата площ, (m2), а L - дължината на нагревателния кабел, (m) (т. 8, Таблица №: 2). 
Допустимото отклонение от пресметнатата стъпка при полагането е +1 см. Минималното 
разстояние, на което допустимото сближаване на извивката на кабела (не по-дълга от 0,5 м), е равно 
на 50 мм. Препоръчителните параметри при избора на нагревателните кабели са дадени в т.9. 
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● Определете мястото за поставяне на термостата. Термостатът трябва да е разположен извън 
помещенията с висока влажност. Стандартна височина на монтажа - 0,8 м от нивото на покритие на 
пода. Препоръчваме да изберете такава точка на монтиране на термостата, която да позволява 
лесен достъп за неговото отчитане и за регулиране на измененията на температурата или за лесна 
настройка на програмите. 

ВАЖНО! 
Нагревателните кабели трябва да се свързват с ДТЗ (дефектнотокова защита), номиналният ток за чието 
сработване не трябва да превишава 30 mA. 

● Начертайте схемата за разполагане на нагревателния кабел (т. 12), отбележете точката на 
разполагане на термостата, датчика за температурата на пода, 
съединителната и крайната муфа. Инсталационният проводник на 
нагревателния кабел трябва да бъде свързан към термостата. 
Съединителната и крайната муфа на нагревателния кабел трябва да бъдат 
разположени на пода. Нагревателният кабел трябва да се разполага на 
места, отдалечени на най-малко 10 см от останалите нагревателни уреди. 
● Датчикът за температурата на пода се поставя в инсталационната тръба, 
на пода, на разстояние от 50 см от стената, на която е монтиран 
термостатът. С цел точното измерване на температурата, тръбата с 
датчика вътре трябва да се монтира на равно разстояние между извивките 
на тръбата. 

3.4. Подготовка за основата на пода 
Повърхността на пода, на който ще се инсталира системата за подово отопление (тип “топъл под”), трябва 
да бъде гладка, равна, чиста и грундирана. 
Ако на отопляемата площадка има термокомпенсационни (дилатационни) фуги, трябва да се планира 
такава схема за разполагане на нагревателните кабели, че те да не се пресичат с тези дилатационни фуги.  
В случай, че системата за подово отопление ще се инсталира на дървен под, трябва да извършите 
следните действия: закрепете надеждно дъските към пода, покрийте го с водоустойчив шперплат (с ОСБ 
плоскост или друг подобен материал) с дебелина от 18 мм и го закрепете с винтове по начин, по който той 
да е надеждно зафиксиран и да е стабилен. Не се препоръчва поставянето на шперплата върху греди или 
талпи, защото те не могат да осигурят механичната му здравина. От особена важност е да се подсигури 
стабилност на основата, за да се избегнат появите на фуги в слоя на разтвора или залепващата смес, чиито 
остри краища могат да повредят нагревателните кабели. 
При положение, че се използва пълно облицоване на пода с материали с добри характеристики за 
топлопроводимост (керамични плочки и др.), залейте нагревателните кабели с лепило за плочки с 
дебелина на слоя около 5-8 мм, като не допускате образуването на мехурчета, които да повдигат 
нагревателните кабели. При нанасянето и втърдяването на лепилото за плочки температурата на пода и 
околната среда трябва да бъде в диапазона от +5°С до +25°С. В помещението, където ще се извършват 
тези дейности, не трябва да има никакви отпадъци. След пълното изсъхване на положения слой замазка, 
го грундирайте. 

3.5. Подгответе инструментите и материалите, необходими за монтажа. 
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4. Монтаж 
4.1. Подгответе място на стената за 
монтиране на термостата. 
4.2. Издълбайте в стената канал за 
електрическите проводници, 
инсталационните проводници на 
нагревателните кабели и 
инсталационната тръба. 
4.3. Положете топлоизолацията. 
4.4. Закрепете монтажната лента. 
4.5. Положете с постоянна стъпка, 
като зафиксирате кабела със скоби 
към монтажната лента. 

4.6. В случай, че използвате цименто-пясъчна замазка - след разстилането на нагревателния кабел 
върху топлоизолацията, за да се осигури по-добра адхезия на замазката към основата, направете в 
замазката канали (прорези) с размери 5-8 х 15-20 см (в зависимост от стъпката на полагането). Каналите 
трябва да бъдат шахматно разположени между извивките на нагревателния кабел.  

Дебелината на цименто-пясъчната замазка, покриваща горната повърхност на нагревателния кабел, 
трябва да бъде, както следва: за комфортно отопление - около 3-5 см; за основно отопление - не по-малка 
от 5 см. За по-доброто сцепление на замазката се препоръчва използването на полимерна армираща 
мрежа. По замазката не трябва да има никакви пукнатини. 

При  изграждане на саморазливни самонивелиращи се подове не е необходимо направата на канали 
в топлоизолацията. 

4.7. Монтирайте датчика за температурата: 

● Поставете датчика в инсталационната тръба по 
начин, при който той да е разположен по-близо до края на 
тръбата. 
● Края на тръбата затворете плътно с тапа. 
● Разположете инсталационната тръба с датчика 
вътре на местата, определени във Вашия план (т. 12). 

Свободният край на тръбата с инсталационните 
проводници трябва да завършва при термостата или при 
съединителната кутия. 

Съединителната кутия се използва в случаите, когато към един термостат се свързват няколко 
нагревателни кабели. 

● Закрепете тръбата към пода с малко количество цименто-пясъчен разтвор (замазка). Датчикът 
трябва да е разположен на равно разстояние между извивките на нагревателния кабел. Радиусът на 
извивката на тръбата не трябва да бъде по-малък от 5 см, а разстоянието от стената - около 50 см. 

● Уверете се, че датчикът се движи свободно вътре в тръбата. За тази цел, издърпайте 
инсталационния проводник на датчика около 5-10 см и го поставете обратно. 
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4.8. Настройте термостата, съгласно инструкциите. 

ВАЖНО! 

Всички дейности по инсталирането и включването на нагревателните кабели трябва да се извършват 
само при изключено електрозахранване! 

4.9. Измерете съпротивлението на нагревателния кабел и датчика, сверете ги с данните в инструкциите 
(т.8) и ги впишете в Таблицата в т. 12. 

4.10. Проверете работоспособността на системата за подово отопление. 

● Проверете електрическите съединения: връзката на термостата с  нагревателните кабели, датчика и 
захранващите проводници, съгласно Техническия паспорт на термостата. 

● Включете електрическото напрежение. 
● Включете термостата, съгласно инструкциите. 
● Уверете се, че кабелът се нагрява (в продължение на около 1-2 минути). 
● Изключете термостата. 
● Изключете електрозахранването. 

4.11. Нанесете замазката. 
В случай на използване на материали за пода с добра топлопроводимост (керамични плочки и т.н.) залейте 
нагревателният кабел със слой лепило за плочки с дебелина от 5 мм, като не допускате образуването на 
мехури или повдигане на нагревателният кабел.   

ВАЖНО! 
За приготвянето на лепилото за плочки, следвайте приложените към лепилото указания. 

4.12. Поставете подовото покритие.   

Допуска се поставяне на керамични плочки веднага върху покриващия слой.  Дебелината на лепилото 
трябва да бъде не по-малка от 5 mm.   
Дебелината на керамичните плочки за подовото покритие трябва да бъде не по-малка от 5 mm.   
За приготвянето на разтвора, следвайте инструкциите, прилагани към готовите смеси.  

4.13. В случай, че използвате пълно покриване на пода в качеството му на декорация - с ламинат, 
линолеум (балатум) или килим, схемата на полагане на нагревателните кабели ще бъде по следния 
начин: 
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5. Първоначален пуск на системата 

С цел избягване на появата на пукнатини, пускането в действие на системата за подово отопление става 
възможно само след пълното изсъхване и втвърдяване на цименто-пясъчната замазка. Съгласно 
строителните норми и правила, срокът за пълното изсъхване и втвърдяване на цименто-пясъчната замазка 
е 28 (двадесет и осем) дни. Можете да уточните данните за параметрите, посочени в техническите 
характеристики на опаковката на сухата смес. 
Включете термостата и го настройте на желаната температура, като спазвате указанията за настройка на 
термостата, посочени в инструкцията. 
В бъдеще системата ще работи в режим, зададен от термостата, в зависимост от неговия тип и избраните 
функции. Например: моделът на термостата с функции за програмиране позволява да зададете специален 
режим за всеки един ден от седмицата. 

ВАЖНО! 

При първоначалния пуск на системата, за достигането на посочената температура, в зависимост от 
размерите на помещението, може да се наложи тя да работи в продължение на 6 до 48 часа. 

6. Правила за експлоатация 
6.1. Всички дейности по диагностиката и ремонта на нагревателните кабели и термостата трябва да се 
извършват само при изключено електрозахранване. 
6.2. С цел избягване на прегряването на нагревателните кабели - на пода, под който е инсталирана 
системата за подово отопление, не трябва да се поставят килими, други подобни подови покрития и 
предмети, възпрепятстващи топлоотдаването. 
6.3. Повърхността на пода, под който е инсталирана системата за подово отопление, не трябва да е 
изложена на никакви механични въздействия, за да се избегнат всякакви повреди на нагревателните 
кабели и датчика за температурата на пода. 
6.4. При установяване на нередности и повреди в работата на термостата - обръщайте се към най-близкия 
ни оторизиран сервизен център или на телефонна линия: +359 (0) 878 117 747 
6.5. При продължително отсъствие на лица в помещението, се препоръчва системата за подово отопление 
да бъде изключена от електрическата мрежа. 
6.6. При експлоатацията на системата за подово отопление в качеството й на основно отопление, се 
препоръчва при продължително отсъствие от дома в помещението да се остави минимална температура на 
отопление. 

7. Безопасност 
7.1. Забранено е извършването на всякакви корекции и промени в конструкцията на нагревателните 
кабели, предоставени от производителя. НЕ СЕ ДОПУСКА ОТРЯЗВАНЕ ИЛИ СКЪСЯВАНЕ НА 
НАГРЕВАТЕЛНИЯ КАБЕЛ! 
7.2. Забранено е извършването на всякакви корекции и промени в конструкцията на термостата. 
7.3. Забранено е, дори и за кратко, включването на нагревателните кабели в електрическата мрежа, ако те 
са навити на руло. 
7.4. Забранено е включването на нагревателните кабели в електрическата мрежа, напрежението в която не 
съответства на работното напрежение (230 В). 
7.5. Забранено е изпълнението на всякакви дейности по инсталирането и ремонта на термостата, без да е 
прекъснато електрозахранването. 
7.6. Нагревателният кабел се включва към електрическата мрежа с променлив ток посредством 
термостата. Инсталирането на системата за подово отопление следва да се извърши само от опитен 
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квалифициран специалист. 
7.7. В процеса на инсталирането на нагревателните кабели, те не трябва да бъдат изложени на 
въздействието на масла, смазочни материали и тем подобни вредни вещества. 
7.8. Нагревателните кабели не трябва да бъдат изложени на въздействието на механични натоварвания и 
усукване. С цел избягване на механичните повреди на нагревателните кабели, техният монтаж трябва да се 
извършва от специалисти, носещи меки обувки с еластични пружиниращи подметки, като нагревателните 
кабели следва да бъдат покрити с предпазни ламарини и фазерни плоскости или други подобни предпазни 
материали, които да ги предпазват от механични въздействия при ходенето върху тях. 
7.9. Забранено е използването на нагревателните кабели без замазка, чиято дебелина трябва да отговаря 
на изискванията на т. 4.11, покриваща напълно нагревателните кабели. 
7.10. Забранено е оказването на всякакви механични въздействия на повърхността на пода, под който са 
положени нагревателните кабели и датчика за температурата на пода. 
7.11. При нарушаване на кое да е от посочените предписания и указания, фирмата-производител не поема 
посочените си гаранционни задължения. 

8. Технически характеристики 

Марка Мощност, Вт Дължина, м. Работен ток, А Съпротивление, Ω± 5% 
WCM-C-5.0m 80 5.0 0.35 661,25 

WCM-C-10.0m 160 10.0 0.7 330,63 
WCM-C-15.0m 240 15.0 1.0 220,42 
WCM-C-20.0m 320 20.0 1.4 165,31 
WCM-C-25.0m 400 25.0 1.7 132,25 
WCM-C-30.0m 480 30.0 2.1 110,21 
WCM-C-35.0m 560 35.0 2.4 94,46 
WCM-C-40.0m 640 40.0 2.8 82,65 
WCM-C-50.0m 800 50.0 3.5 66,12 
WCM-C-60.0m 960 60.0 4.2 55,1 
WCM-C-70.0m 1120 70.0 4.9 47,23 
WCM-C-80.0m 1280 80.0 5.6 41,33 
WCM-C-90.0m 1440 90.0 6.3 36,74 

WCM-C-100.0m 1600 100.0 7.0 33,06 
WCM-C-120.0m 1920 120.0 8.3 27,55 
WCM-C-150.0m 2400 150.0 10.4 22,04 

 
9. Препоръки при избора на нагревателни кабели 
Нагревателните кабели за подово отопление трябва да се монтират на равномерни (междукабелни) 
разстояния по цялата подова площ и да се заобикалят вани, душ кабини, тоалетни и мебели, които не 
позволяват на въздуха да циркулират. 
Изберете оптималното решение в зависимост от Вашите предпочитания и особеностите на помещението: 

Висока мощност (235Вт/м2): междукабелно 
разстояние 68 мм. За помещения с големи 
топлинни загуби или помещения, където е 
необходим бърз резултат (тераси, лоджии и 
т.н.) 

Средна мощност (190Вт/м2): междукабелно 
разстояние 85 мм. За основно отопление на 
помещения без допълнителна топлоизолация. 

Стандартна мощност (160Вт/м2): 
междукабелно разстояние 102 мм. За основно или 
допълнително отопление на помещения с 
топлоизолация. 

Ниска мощност (135Вт/м2): междукабелно 
разстояние 119 мм. За допълнително отопление 
на помещения с добра топлоизолация. 
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Рекомендации за избор на оптимален нагревателен кабел 

 Висока 
мощност 
235 Вт/м² 

Средна 
мощност 
190 Вт/м² 

Стандартна 
мощност 
160 Вт/м² 

Ниска мощност 
 

135 Вт/м² Дължина на 
монтажната 

лента в 
комплекта 

Междукабелно разстояние 
(стъпка за захващане на 

кабела 17 мм.): 

4 стъпки 
68 мм. 

5 стъпки 
85 мм. 

6 стъпки 
102 мм. 

7 стъпки 
119 мм. 

 Площ на използване, м² 
5 м (80Вт) 0.34 0.43 0.51 0.60 5 

10м (160Вт) 0.68 0.85 1.02 1.20 5 
15м (240Вт) 1.02 1.28 1.53 1.80 5 
20м (320Вт) 1.36 1.70 2.04 2.38 5 
25м (400Вт) 1.70 2.13 2.55 2.98 10 
30м (480Вт) 2.04 2.55 3.06 3.57 10 
35м (560Вт) 2.4 3.0 3.6 4.2 10 
40м (640Вт) 2.7 3.4 4.1 4.8 10 
50м (800Вт) 3.4 4.2 5.1 6.0 15 
60м (960Вт) 4.1 5.1 6.1 7.1 15 

70м (1120Вт) 4.8 5.9 7.1 8.3 20 
80м (1280Вт) 5.4 6.8 8.2 9.5 20 
90м (1440Вт) 6.1 7.6 9.2 10.7 25 

100м (1600Вт) 6.8 8.5 10.2 11.9 25 
120м (1920Вт) 8.2 10.2 12.2 14.3 30 
150м (2400Вт) 10.2 12.7 15.3 17.9 35 

 
10. Транспортиране и съхранение 
Нагревателните кабели трябва да са опаковани в индивидуални опаковки. Не се разрешава притискането 
на опаковките по дължина и широчина. Разрешава се така опакованите кабели да бъдат транспортирани в 
универсални контейнери и в картонени кутии. 

Съхранението на нагревателните кабели следва да се извърши в чисти и сухи помещения, при температура 
на околната среда в порядъка от -50°С до +40°С. 

11. Гаранционни условия 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК - 10 ГОДИНИ ОТ ДАТАТА НА ПРОДАЖБАТА. 
Производителят или упълномощената от производителя организация в България се задължава да 
извърши гаранционен ремонт на нагревателния кабел, ако са потвърдени всички изисквания за монтаж и 
експлоатация (представяне на попълнен гаранционен сертификат, подписан от купувача и етажен план, 
показващ местоположението на термостата, нагревателния кабел, свързващите и крайните муфи и 
сензора за подова температура). Не подлежат на гаранционен ремонт продукти с дефекти, произтичащи от 
механични повреди или неправилно свързване и експлоатация на нагревателния кабел.  
НЕ СЕ ДОПУСКА ОТРЯЗВАНЕ ИЛИ СКЪСЯВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНИЯ КАБЕЛ! 
НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАГРЕВАТЕЛНИЯ КАБЕЛ БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛАТОР С ВЪНШЕН 
ПОДОВ СЕНЗОР! ПОДОВИЯТ СЕНЗОР ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИНСТРУКЦИЯТА! 
По време на гаранционния срок купувачът има право да ремонтира или да замени отоплителния кабел, ако 
бъдат открити повреди, причинени от производителя и при спазване на ВСИЧКИ инструкции за монтаж и 
експлоатация, без да покрива косвени разходи, свързани с ремонта на нагревателния кабел. 
Срокът на експлоатация на нагревателния кабел е 20 години, в зависимост от условията на монтаж, 
експлоатация и съхранение. 



11 
 

12. План на помещението  

Етажен план (план на помещението) с посочените разположения на термостата, датчика за температурата 
на пода, нагревателния кабел, съединителните и окончателните муфи. 

 

Нагревателен кабел 
 

 

Тръба за сензора за 
температура 

 

Терморегулатор 

 

Крайна муфа 

 

Сензор за 
температура 

 

Съединителна муфа 

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 Преди монтажа След монтажа След поставяне на 
настилката 

Монтажник 

Съпротивление на 
кабела, Ом     

 
(имена + GSM) 

Съпротивление на 
подов сензор, кОм 

    
 

(дата) 
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 ГАРАНЦИОННА КАРТА 
    
 Модел  Нагревателен кабел WCM-C 

 Дата на закупуване   

 Магазин (адрес, печат)   

 Гаранционен срок  10 години 

 Купувач   

 Подпис   

 
 

 
С този подпис купувачът потвърждава, че се задължава внимателно да проучи тези инструкции 
и да монтира нагревателния кабел в съответствие с всички правила и препоръки. 
 

Ако имате някакви съмнения или нужда от съвет, моля свържете се с нас на телефона 

0878 117 747 
 

Бележки за изхвърляне 

Не изхвърляйте този уред в битовите отпадъци! Електронните устройства трябва да се изхвърлят в местните 
пунктове за събиране на електронни отпадъци в съответствие с Директивата за отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване. 

 

Декларация за съответствие 

Айхит Стор ЕООД с настоящото декларира, че продуктът «нагревателни кабели Warmcoin серия WCM» е направен в 
съответствие с:  
EN 60332-2-96:2002 + A1:2004 + A2:2009; 
EN60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2018 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 
LVD 2014/35/EU 

Производител:  
АЙХИТ СТОР ЕООД, България, гр. София, ул. Антим I, 69-71. Тел. +359 (0) 878 11 7747 mail@ihsm.eu  
 

Адресите и телефонните номера на гаранционните центрове за обслужване можете да намерите на www.warm.bg.   

 

V 1.0 / 02.09.2024  
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